被験者の皆様へ

フィットテスト実施時の注意事項

面体を有する呼吸用保護具は、顔にしっかり密着していなければ、十分な性能を発揮できません。フィットテストは、この密着性（フィット）を確認・評価するための試験です。
弊社では、定量的フィットテストのうち、被験者の負担軽減と試験時間の短縮を目的として「短縮定量的フィットテスト」を採用しています。フィットテスト実施にあたっては、被験者の皆様に所定の動作を行っていただくほか、実際の作業で使用している面体（劣化のないもの、または新品）をご用意いただきます。下記の注意事項を必ずご確認ください。

【注意事項】
1. 使用面体について
　フィットテストには、普段使用しているものと同一のサイズ・形状・型式の面体を
ご用意ください。
2. 使い捨て式マスクの場合
　新品をご準備ください。試験ではフィルタ部に孔を開け、サンプリングプローブ（金具）を取り付けます。加工後の面体は型式検定に合格したものとは認められませんので、作業には使用できません。
3. 取替え式マスクの場合
　使用中のものでも測定可能ですが、日常のメンテナンスが行き届いた劣化のない
ものをご用意ください（新品も可）。マスクのメーカーや型式により、専用サンプリングアダプターが必要です。　必要な場合は貴社にて事前にご準備ください。
　なお、専用サンプリングアダプターや模擬面体のご用意が難しい場合は、事前に弊社までご連絡ください。
4. 身だしなみについて
頭髪やひげ、顔と接する部分の装飾品・衣類など、面体の密着を妨げるものがないように整えてください。
5. 喫煙の制限
　フィットテスト実施の30分以内の喫煙（電子タバコを含む）はご遠慮ください。
　合否判定に影響する可能性があります。
6. 試験中のお願い
　フィットテスト中は、実施者の指示に従って行動してください。
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